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Fitur utama:

1. Dapat tersambung dengan sistem
HIS/ERP/PHIS.

2. Table top reading distribution/use
confirmation (opsional).

3. ldentifikasi aman dengan finger vein dan
|IC Card.

4. |dentifikasi location-to-layer. o
5. Roda grade medis dengan rem. /- B |
6. Rak penyimpanan consumable. Status B ® Compact Design
7. Double handle untuk pengoperasian NIRRT L Desain ringkas untuk penggunaan area
yang mudah. aarsmrinh lantai yang efisien.
8. Tempat pembuangan botol atau 7 inci .
kemasan dengan teknologi closed loop © Optimized Structure
traceabillity. Barcode & - Central control unit berukuran kecil
9 | acidenaan penaunci mekanik Teta QR Code memberi utilisasi ruang yang lebih baik.
' 9af PENYY R - scanner
aman ketika terjadi pemadaman listrik.
@ Flexible Connection
IC/ID Card . . .
Identification Beberapa kabinet dapat disambung sesual
kebutuhan.
Finger vein
identification ® Multiple Identification
/ Mendukung beberapa metode login
Cabinet seperti fingerprint dan IC/ID Card.
Parameters door
Iltem Smart RFID Trolley @ Kontrol Temperatur dan Kelembaban
_ _ _ Shelves - 1 Kontrol temperatur dan kelembaban
Size 660*775*1650mm (Excluding handles and other peripherals) : :
ruang penyimpanan untuk menyesuaikan
RFID Frequency 902~925MH2, 865~868MHZ deﬂgan kebutu han alat-alat mediS.
Wireless Interface Bluetooth, Wi-Fi '
Working Temp. -15°C ~ +45°C
Data Protocol ISO 18000-6C, EPC Global C1G2
Optional Functions Single layer reading, Table reading, Recycling identification JRI-CB-C] Scope of Use

SMART RFID CABINET

Beberapa alat-alat medis membutuhkan

import or Manually g = tingkat keamanan yang lebih ketat, balk dalam
8 = = EGInIoumENOn sj et hal kebersihan maupun penyimpanannya
. Take S:Jp esll L ooice . karena nilainya yang tinggi. Perangkat RFID
Transmission K Medication dapat membantu dalam hal pengaturan dan
¢ i pengawasan inventaris secara efisien, akurat,

dan efektif. Smart RFID Cabinet bekerja
dengan cara membaca tag alat-alat medis
yang ada di dalam cabinet dengan kecepatan
penglabelan hingga 700 pcs per detik. Metode
pembacaan non-contact dan non-visual dapat
menghitung item di dalam cabinet secara
cepat dan tepat . Data dari Smart RFID Cabinet
dapat terkoneksi sistem ERP dan HIS secara
langsung dengan penyediaan open data
protocol dan SDK development package.

Departemen manajemen
consumable rumah sakit.
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§ Ruang operasi, ruang intervensi, dan farmasi.
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JCENTRAL
INTEGRATED CONTROL UNIT

JCentral merupakan perangkat untuk
mengontrol seluruh alat RFID. Dilengkapi dengan
ayar 21.5 inci, desalin ergonomis, dan mouse serta
Keyboard, pengoperasian perangkat menjadi
ebih mudah dan efisien. Beragam metode login
juga tersedia seperti ID card dan identifikasi
finger veln yang dapat terbaca meski pengguna
sedang menggunakan sarung tangan.

Fitur utama

RFID Label Printer X1iD
Untuk membaca dan mencetak label.

Item Scanning & Input
Dilengkapl dengan scanner barcode dan QR code
untuk input data.

System Integration
Dapat diintegrasikan dengan HIS dan ERP.

Device Management
Untuk mengatur seluruh alat RFID.

Data Export

Data dapat diunduh melalul USB drive atau
dicetak melalul thermal printer.

RICE BEADS

Rice Beads dari JRI adalah perangkat UHF Spesifikasi

RFID tag terkecil di dunia dengan ukuran

hanya 4.8 x 1.8 x 2 mm yang dirancang Size /Tolerance (mm) 48%18x%20(=%0.1)
khusus sebagal alat single surgical Storage Temperature -40°C ~ +145°C

INnstrument tracking. Teknologi ultra-high
frequency near-field resonance circuit
memastikan jarak baca tag RFID sama Weight 0.25g
Jauhnya dengan tag merek lainnya yang
berukuran 10x lipat lebih besar.

Installation of Tags Glue or Embedded

Reading Range Max. 40mm @BoundTable
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BOUND TABLE

Bound Table adalah meja yang dapat
mengidentifikasi UHF RFID tag secara
cepat dan tepat berkat teknologi
magnetic field distribution yang akurat
dan merata. Perangkat inl dirancang
untuk Mmanajemen peralatan medis, obat,
INstrumen operasi, dan pakaian.

Spesifikasi Ukuran: 60,2x49,1x6,5 cm | Area aplikasi:
57x43x5 cm | Koneksi: Bluetooth, wifl, 4G, ethernet |
Temperatur: 5-40° C | Format data: ISO 18000-6C
protocol | Memory: Penyimpanan hingga 2 juta data |
Rechargable battery kapasitas 18650 yang dapat
beroperasi hingga satu minggu.

BOUND AREA

p = =
PART 77

JRI menghadirkan solusi inventory monitoring saundhrea | o
melalul konstruksi bound area yang mampu
memibaca UHF RFID tag dengan kecepatan g e TS Ee s ,
hingga 200 tag per detik dan memiliki tingkat 1 : 2 4 ,
akurasi tertinggi di dunia tanpa zona buta.

Aplikasi di Industri BRI 1 wcrios tampors) / 40400 sors tomporsirs)

BoundArea is not an antenna that radiates electromagnetic waves, but a transmission structure that limits
electromagnetic waves to a certain range.

Pythagoras Tag

Notice
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Healthcare Bio-Science Logistik
Obat dan consumable Kulkas medis Manajemen inventaris

Keunggulan Pythagoras Tag:
Ketika tag overlapping, performa memibaca
tidak terpengaruh.
2. Memory hingga 2048 bits dapat di-encode
—— Y |4 AR St &S dalam 100 ms (tipe PythagorasX).
Garment Buku dan Arsip Industri Makanan 5. Dukungan EAS tanpa back-end database
Supply chain Manajemen inventaris Food safety tracking (tipe PythagorasX).

A

SAMATOR HEALTHCARE | RFID



